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NEW IMPLANT, DE NEW BERTOLI SA

Disefiamos y fabricamos sistemas de implantes dentales de excelente precisién, calidad y durabilidad. Ponemos a disposicion
del profesional soluciones integrales, flexibles y eficientes para la restauracion protésica exitosa. Para lograrlo tenemos La
politica de invertir en forma sistematica en investigacion, desarrollo y equipamiento de ultima generacion.

Como resultado de la excelencia que nos define la empresa ha recibido la certificacién de Buenas Practicas de ANMAT, y el
prestigioso sello ISO 9001. Este posicionamiento le permitié a la empresa comenzar exportaren 2014.

En nuestra planta modelo, ubicada en el Centro Industrial Garin, equipada con tecnologia de vanguardia y laboratorio modelo,
fabricamos las fresas mas afiladas del mercado; la vida Util de nuestras fresas duplica a la de nuestros competidores de Brasil.
New Implant ofrece 5 lineas de implantes, con disefios de cuerpo y tipo de conexidn diferente, permitiendo al profesional elegir
la combinacion 6ptima para responder a las particularidades de cada caso clinico. Su catalogo se completa con una funcional
variedad de instrumental y 6 versiones diferentes de kits quirdrgico. Con nuestros productos el profesional tiene a mano todo lo
necesario para poder realizar el implante con eficiencia y precision.

A los efectos de garantizar una satisfaccion a los compromisos acordados, mantenemos un programa de Gestion de la
Calidad funcionando eficazmente, alcanzando los objetivos que se establecen, en un marco de mejora continua de los

productos y servicios que prestamos.
Aceptamos la responsabilidad de hacer efectiva nuestra politica dentro de la empresa, comunicandola y haciéndola

comprender a todos sus integrantes profesionales.

Al mismo tiempo, nos comprometemos a revisar y adecuar nuestra politica, sobre la base de los valores que sostenemos y
a las cambiantes realidades que se presentan a nuestra organizacion.
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Superficies de Implantes New Implant
PARA UNA OSEOINTEGRACION PREDECIBLE Y MEJORADA

\'.i%| Muestra superfial del implante
Microscopio X150

Caracteristicas de la Superficie OSTEONA®

-El hueso se comienza a formar durante la
fase inicial de cicatrizacion.

-La estabilidad mecanica es mayor durante la fase de
cicatrizacion

-La osteoconductividad es igual, e incluso mejor, que

con superficies enriquecidas con fosfato de calcio. st _
2

La combinacion exclusiva de la textura 'y

porosidad de 6xido de titanio controladas

favorece el crecimiento de hueso directamente

sobre la superficie y dentro de ella

-La estabilidad del implante se conserva con el paso
del tiempo.

-El sistema defensivo del tejido blando se comporta
de forma similar al del tejido blando que se encuentra

alrededor de un diente natural Rango Biologico aceptable

-Aumenta la eficacia clinica, especialmente en

situaciones comprometidas. @

TlTANlO Ra>2uym / Rm<10pum

Los implantes son elaborados en Titanio Grado 4 comercialmente puro conforme a las
normas ASTM F-67 asegurando una perfecta biocompatibilidad con el organismo.

Propiedades mecanicas.
Limite de elasticidad (desplazamiento del 2%) 690 Mpa min.

Resistencia a la tensién 812 Mpa min.

Composicion quimica.

Oxigeno O Max. 0.40 % por peso Hierro Fe Max. 0.20 % por peso
Nitrégeno N Max. 0.03 % por peso Residuos, por unidad Max. 0.10 % por peso
Carbono C Max. 0.08 % por peso residuos, en total Max. 0.30 % por peso
Hidrégeno H Max. 0.015 % por peso Titanio Ti Equilibrio

TRATAMIENTO MECANICO

BLASTING Es mediante esta técnica de chorreado con
Alumina que genera una macrorrugosidad
en la superficie de titanio

GRABADO TRATAMIENTO QUIMICO
ACIDO Se aplica seguido de un grabado al acido que confiere una
microrrugosidad afiadida. La topografia resultante ofrece
una estructura ideal para que ocurra la adhesion celular.
Por medio de este proceso el implante toma una rugosidad
micro huecos, facilitando la oseointegracion

OXIDACION TRATAMIENTO TERMICO
Se somete a una oxidacién de la superficie del implante
para general una pasivacion de la superficies del implante.



IMPLANTES CONEXION
HEXAGONO EXTERIOR

IMPLANTES CONEXION
HEXAGONO INTERIOR
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Implante conexion externa 4/}7{9

La LINEA 300 de implantes permite una facil 3
colocacién y garantiza una excelente estabilidad 00
primaria, por su disefo cilindro y rosca doble paso.

Se recomienda para todo tipo de hueso en la que el

volumen oseo es el adecuado.
Su traba tipo Star Grip, facilita la operacion de

Conexion externa
Traba estrella

O

colocacion evitando dafar la conexion. Stard Grip
Gran variedad de protesis gracias a su plataforma
unificada.

Plataforma

Auto Roscante

CARACTERISTICAS

Plataforma
Unificada

Material Titanio Grado 4
Superficie OSTEONA®

Disefo Cilindrico

Apice Redondeado Autoroscante
Rosca Exterior Doble Entrada para un colocacién rapida
Rosca Interior Micro Fresada

Presentaciéon en Envase Estéril con Montador Multifuncion
o sin Montador.

Gran Variedad de Soluciones Protesicas
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MEDIDAS
A | Dimensiones Hexagono
Entre Caras: 2.70mm
Y Y Altura: 0.70mm
LARGO
g & S &
§ &g S S
PLATAFORMA $ S % § S . .
5 QS N ™ & Medida Medida
2 © ™~ ~ ™~ N Hexagono Rosca
Diametro -330-
3 30mm 300-330-115 2.50//h.0.70  M1.80
4.1 Diametro 34 375,085 300-375-115 300-375-150 27/h070  M2.00
3.75mm

300-400-150 2.7//h.0.70 M2.00

@ Diametro 304 400.085 300-400-115
4.00mm

@ Diametro

5.00mm

300-500-085 300-500-115 300-500-150 2.7//h.0.70 M2.00

CODIGO DE PEDIDO

* Se comercializa el Implantes con Montador 300 -375-150
Largo. 15mm
N Ew Diam. 3.75mm
implant 1 LINEA 300 + CP (Pilar Multifuncion)

0
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terna

PRECAUCION: La preparacion con fresas de hasta

ned
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Implante conex

TABLA DE CALIDADES DE HUESOS

TIPO IV (BLANDO)

1mm mas larga que el implante hay que tener en

cuenta esta longitud adicional al fresar cerca de

estructuras anatomicas vitales.

200

TIPO IIl (MODERADO)

TIPO Il (DENSO)

TIPO | (MUY DENSO)

|
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*Avellanar si es

necesario.
Conformador de Rosca
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Implante conexion externa

La LINEA 310 de implantes permite una facil
colocacién y garantiza una excelente estabilidad
primaria, gracias a su disefo cilindro y su rosca
exterior doble paso.

Se recomienda para todo tipo de hueso en el que el
volumen oseo es el adecuado.

Conexion externa
Hex Grip

Plataforma

Auto Roscante

CARACTERISTICAS

Plataforma

Material Titanio Grado 4 Unificada

Superficie OSTEONA®

Disefo Cilindrico

Apice Redondeado Autoroscante
Rosca Exterior Doble Entrada para un colocacién rapida
Rosca Interior Micro Fresada

Presentacion en Envase Estéril con Montador Multifuncion
o sin Montador.

Gran Variedad de Soluciones Protesicas
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MEDIDAS
A | Dimensiones Hexagono
Entre Caras: 2.70mm
Y Y Altura: 0.70mm
LARGO
& & S &
§ &g S S
PLATAFORMA $ S % § S . .
5 QS N ™ & Medida Medida
2 © ™~ ~ ™~ N Hexagono Rosca
Diametro -330-
3 30mm 310-330-115 2.50//h.0.70  M1.80
4.1 Diametro  344.375.085 310-375-115 310-375-150 27/h070  M2.00
3.75mm

310-400-150 2.7//h.0.70 M2.00

Diametro
310-400-085 310-400-115

4.00mm
@ Diametro
5.00mm

* Se comercializa el Implantes con Montador

310-500-085 310-500-115 310-500-150 2.7//h.0.70 M2.00

CODIGO DE PEDIDO

310 -375-150
NEW Largo. 15mm
implant 3 Diam. 3.75mm

0 LINEA 310 + CP (Pilar Multifuncién)
k y www.newimplant.com.ar



Implante conexion externa

PRECAUCION: La preparacion con fresas de hasta

1mm mas larga que el implante hay que tener en

cuenta esta longitud adicional al fresar cerca de

estructuras anatomicas vitales.

TABLA DE CALIDADES DE HUESOS

TIPO IV (BLANDO)

|
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Implante conexion externa

La LINEA 320 de implantes permite una facil
colocacién y garantiza una excelente estabilidad
primaria, gracias a su disefio cilindro y su rosca doble
paso.

Se recomienda para todo tipo de hueso en la que el
volumen oseo es el adecuado.

Conexion externa
Traba estrella

O

Su traba tipo Star Grip, facilita la operacion de Stard Grip
colocacioén evitando dafiar la conexion.
Plataforma
Plataforma
CARACTERISTICAS @ Plataforma
Material Titanio Grado 4
Superficie OSTEONA®
Disefio Cilindrico Auto Roscante
Apice Redondeado Autoroscante

Rosca Exterior Doble Entrada para un colocacién rapida
Rosca Interior Micro Fresada

Presentacion en Envase Estéril con Montador Multifuncion
o sin Montador.

Gran Variedad de Soluciones Protesicas

MEDIDAS
b F Hexagonos Hexagonos**
Entre Caras: 2.70mm Entre Caras: 2.40mm
y Y & \ Altura: 0.70mm Altura: 1.00mm
B LARGO _
& IS & 1S &
S § S S S S S
PLATAFORMA S $ $ N «?s S S § . .
S S S N R o o o Medida  Medid
2 © % ® ™~ ~ ™~ N ™~ Hexagono Rosca
giggﬁ;‘: 320-320-115 320-320-130 2.35//h.1.00 1/72
4.1 gi%”;t;? 320-375-085 320-375-115 320-375-130 2.7//h.0.70  M2.00
Eiganr‘;t;? 320-400-085 320-400-115 320-400-130 27//h.0.70 M2.00

5.00mm

@e®

* Se comercializa el Implantes con Montador CODIGO DE PEDIDO

320 - 375 - 150
Largo. 15mm
.NEwI Diam. 3.75mm
implant LINEA 320 + CP (Pilar Multifuncion)

05
k _ www.newimplant.com.ar



Implante conexion externa

PRECAUCION: La preparacion con fresas de hasta

1mm mas larga que el implante hay que tener en

cuenta esta longitud adicional al fresar cerca de

estructuras anatomicas vitales.
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Implante conexion externa

La LINEA 330 de implantes permite una facil
colocacién y garantiza una excelente estabilidad
primaria, gracias a su disefio cilindro y su rosca doble
paso.

Se recomienda para todo tipo de hueso en la que el
volumen oseo es el adecuado.

Su traba tipo Star Grip, facilita la operacion de
colocacioén evitando dafiar la conexion.

Conexion externa
Traba estrella
Star Grip

O

Plataforma

Auto Roscante

Plataforma

CARACTERISTICAS Unificada

©OOCE

Material Titanio Grado 4

Superficie OSTEONA®

Disefio Conico

Apice Redondeado Autoroscante Conico

Rosca Exterior Doble Entrada para un colocacién rapida
Rosca Interior Micro Fresada

Presentacion en Envase Estéril con Montador Multifuncion
o sin Montador.

Gran Variedad de Soluciones Protesicas

MEDIDAS
| (. Dimensiones Hexagonos
% Entre Caras: 2.70mm
Y [ ) Altura: 0.70mm
LARGO
N & $ N
§ S S S S
PLATAFORMA S S %) S S ) .
5 QS N 0y & Medida Medida
2 ® ™ ~ N ~ Hexagono Rosca
Diametro 534 325.085 330-325-115 27/h070  M2.00
3.25mm
4.1 Diametro 334 375 085 330-375-115 330-375-150 27/h070  M2.00
3.75mm
@ Diametro 330 400-085 330-400-115 330-400-150 2.7 //h.0.70 M2.00
4.00mm
@ Diametro 334 500.085 330-500-115 330-500-150 27/h070  M2.00
5.00mm * * by

* Se comercializa el Implantes con Montador CODIGO DE PEDIDO

330 -375-150
NEW Largo. 15mm
implant Diam. 3.75mm
7

0 LINEA 330+ CP (Pilar Multifuncion)
k y www.newimplant.com.ar



L-‘nea Implante conexion externa

PRECAUCION: La preparacion con fresas de hasta
1mm mas larga que el implante hay que tener en
cuenta esta longitud adicional al fresar cerca de TABLA DE CALIDADES DE HUESOS

; : TIPO IV (BLANDO)
estructuras anatomicas vitales. TIPO 11l (MODERADO)

TIPO Il (DENSO)

Protocolo de Fresado TIPO | (MUY DENSO)
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Pilar de Cicatrizacion

Solucion Protésica
Hexagono Externo

®OE

Pilar UCLA Calcinable con Base

‘w,l

®6G©

Pilar UCLA Calcinable sin Base

(

NEW
implant

®6G©

Altura
2.00mm
3.00mm
4.00mm
3.00mm
4.00mm
5.00mm
7.00mm
3.00mm
4.00mm
5.00mm
6.00mm

Altura
2.00mm

2.00mm

2.00mm

Altura
2.00mm
2.00mm

2.00mm
2.00mm

2.00mm
2.00mm

é/}yea

(/}76,6

Titanio
Titanio
Titanio
Titanio
Titanio
Titanio
Titanio
Titanio
Titanio
Titanio
Titanio

Resina Acetal

Resina Acetal

Resina Acetal

Resina Acetal
Resina Acetal

Resina Acetal
Resina Acetal

Resina Acetal
Resina Acetal

—Kog

4/}76,6

(/}76,6

P1.306-340-200
P1.306-340-300
P1.306-340-400
P1.306-410-300
P1.306-410-400
P1.306-410-500
P1.306-410-700
P1.306-510-300
P1.306-510-400
P1.306-510-500
P1.306-510-600

P1.305-340.HEX

P1.305-410.HEX

P1.305-510.HEX

P1.310-340.NOHEX

P1.310-340.HEX

P1.310-410.NOHEX

P1.310-410.HEX

P1.310-510.NOHEX

P1.310-510.HEX

www.newimplant.com.ar




Solucion Protésica
Hexagono Externo

Analogo
Acero AN.303-340-100
Bronce AN.303-340-200
Acero AN.303-410-100
Bronce AN.303-410-200
Acero AN.303-510-100
Bronce AN.303-510-200

Pilar Recto Rotacional

Altura
1.00mm Titanio P1.304-340-100
@ 2.00mm Titanio P1.304-340-200
3.00mm Titanio P1.304-340-300
4.00mm Titanio P1.304-340-400
1.00mm Titanio P1.304-410-100
2.00mm Titanio P1.304-410-200
3.00mm Titanio P1.304-410-300
4.00mm Titanio P1.304-410-400
1.00mm Titanio P1.304-510-100
@ 2.00mm Titanio P1.304-510-200
3.00mm Titanio P1.304-510-300
4.00mm Titanio P1.304-510-400

Pilar Recto Anti Rotacional

Altura
1.00mm Titanio P1.300-340-100
@ 2.00mm Titanio P1.300-340-200
3.00mm Titanio P1.300-340-300
4.00mm Titanio P1.300-340-400
1.00mm Titanio P1.300-410-100
2.00mm Titanio P1.300-410-200
3.00mm Titanio P1.300-410-300
4.00mm Titanio P1.300-410-400
1.00mm Titanio P1.300-510-100
@ 2.00mm Titanio P1.300-510-200
3.00mm Titanio P1.300-510-300
4.00mm Titanio P1.300-510-400
NEW
. implant

1
www.newimplant.com.ar ‘)




., , . 4/
Solucién Protésica 32;’@3
Hexagono Externo 0
Pilar Angulado 15°

Titanio P1.301-330-150

Titanio P1.301-410-150

Titanio P1.301-510-150

® B E

Pilar Angulado 25°

Titanio P1.301-330-250

Titanio P1.301-410-250

Titanio P1.301-510-250

®®®

Pilar Recto Anti Rotacional con Bloqueo

Altura
1.00mm Titanio P1.307-330-100
2.00mm Titanio P1.307-330-200
3.00mm Titanio P1.307-330-300
4.00mm Titanio P1.307-330-400

1.00mm Titanio P1.307-410-100
2.00mm Titanio P1.307-410-200
3.00mm Titanio P1.307-410-300
4.00mm Titanio P1.307-410-400

1.00mm Titanio P1.307-510-100
2.00mm Titanio P1.307-510-200
3.00mm Titanio P1.307-510-300
4.00mm Titanio P1.307-510-400

Tornillo Especial de Fijacion T0O.307-330-600
NEW Pieza para Bloqueo T0O.307-330-700

implant

11
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Solucion Protésica
Hexagono Externo

Pilar Anatomico

Altura
2.00mm Titanio P1.308-330-200
3.00mm Titanio P1.308-330-300
4.00mm Titanio P1.308-330-400

2.00mm Titanio P1.308-410-200
3.00mm Titanio P1.308-410-300
4.00mm Titanio P1.308-410-400

2.00mm Titanio P1.308-510-200
3.00mm Titanio P1.308-410-300
4.00mm Titanio P1.308-410-400

®6|E®

Pilar Esferico

Altura
2.00mm Titanio P1.302-330-200
3.00mm Titanio P1.302-330-300
4.00mm Titanio P1.302-330-400
2.00mm Titanio P1.302-410-200
3.00mm Titanio P1.302-410-300
4.00mm Titanio P1.302-410-400
2.00mm Titanio P1.302-510-200
3.00mm Titanio P1.302-510-300

BEOE

4.00mm Titanio P1.302-510-400
Q Cazoleta de Repuesto  PI1.302-330-060
O Ring 1.50 x 1.50 P1.302-330-061

Pilar Multifuncion

Titanio P1.309-330-200

Titanio P1.309-340-200

Titanio P1.309-410-200

Titanio P1.309-510-200

OEO®E

NEW
, implant

1
www.newimplant.com.ar ‘)




., , . Ly 4
Solucién Protésica 76 Teg
3 3
Hexagono Externo 00) \310
Ly Lp
3205’6 33 05’6

Pilar Provisorio

Altura
2.00mm Titanio P1.311-330-200
4.00mm Titanio P1.311-330-400

2.00mm Titanio P1.311-410-200
4.00mm Titanio P1.311-410-400

Pilar Transfer Cubeta Abierta

Altura
3.00mm Titanio P1.312-330-300
4.00mm Titanio P1.312-330-400
5.00mm Titanio PI1.312-330-500
3.00mm Titanio P1.312-410-300
4.00mm Titanio P1.312-410-400
5.00mm Titanio PI1.312-410-500

2.00mm Titanio P1.311-510-200
4.00mm Titanio P1.311-510-400

® B E

3.00mm Titanio P1.312-510-300
4.00mm Titanio P1.312-510-400
5.00mm Titanio P1.312-510-500

®|®|®

Altura
3.00mm Titanio P1.313-330-300
4.00mm Titanio P1.313-330-400
5.00mm Titanio P1.313-330-500

3.00mm Titanio P1.313-410-300
4.00mm Titanio P1.313-410-400
5.00mm Titanio P1.313-410-500

3.00mm Titanio P1.313-510-300
4.00mm Titanio P1.313-510-400
5.00mm Titanio P1.313-510-500

®|®|E®

Pilar Transfer Cubeta Cerrada
NEW

'
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Hexagono Externo

é/}yea
300 Solucién Protésica

Pilar Micro Unit

Altura

3.00mm Titanio P1.321-410-300
4.00mm Titanio P1.311-410-400

5.00mm Titanio P1.311-410-500

3.00mm Titanio P1.321-510-300
@ 4.00mm Titanio P1.321-510-400

5.00mm Titanio P1.321-510-500

Pilar Micro Unit Angulado

n
( Altura
17° 3.00mm Titanio P1.322-410-300
17° 4.00mm Titanio P1.322-410-400
30° 3.00mm Titanio P1.323-410-300

30° 4.00mm Titanio P1.323-410-400

Pilar Esteticone

Altura

2.00mm Titanio P1.324-410-200
3.00mm Titanio P1.324-410-300
4.00mm Titanio P1.324-410-400
5.00mm Titanio P1.324-410-500

Pilar de Zyrconio

‘ Recto P1.331-410-100
Angulado P1.331-410-200

NEW
. implant

1
www.newimplant.com.ar ‘)




., , . 7
Solucién Protésica 36”@3
Hexagono Externo 0
Tapa de Cierre ‘

Altura
1.15mm Titanio TC.300-340-115

% Altura
1.15mm Titanio TC.300-340-115

1.15mm Titanio TC.300-410-115

1.15mm Titanio TC.300-510-115

OEEE

Tornillo de Fijacion Hexagonal

@\M0.048u

(1.21mm)

M1.8x0.35 Titanio TF.310-340-085

[ L
=

Tornillo de Fijacion Cuadrado

molosu

(1.27mm)

M2x0.40 Titanio TF.310-410-085

OE
®

1/72 UNF Titanio TF.320-340-085

M2x0.40 Titanio TF.320-410-085

OE
®

NEW
implant
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@
300 Solucién Protésica
Hexagono Externo

Notas

16
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Implante conexion interna

La LINEA 400 de implantes garantiza una excelente
estabilidad primaria.

La geometria y su superficie OSTEONA favorecen
una preservacion de los tejidos, lo que permite unos
grandes resultados estéticos.

El sistema ofrece un procedimiento de colocacion Conexion interna

muy simple, una caja quirurgica con una distribucion Hex Grip

ordenada y una secuencia de fresado simple, con un

practico codigo de colores

Se recomienda para todo tipo de hueso I, II, Il y IV Plataforma
Unificada

Instalacién a nivel del hueso quedando el implante

totalmente sumergido
Auto Roscante

W CARACTERISTICAS

Material Titanio Grado 4
Superficie OSTEONA®

Disefio Conico

Apice Redondeado Autoroscante
Rosca Exterior Doble Entrada
para un colocacién rapida

Rosca Interior Micro Fresada
Presentacién en Envase Estéril
con Montador Multifuncién o sin Montador.
Gran Variedad de Soluciones Protesicas

Cirugia Laser

OG0

MEDIDAS
& £ & $ g
£ £ £
QS S & QS S
S \ <o S S . .
Q NS ) & Medida Medida
© ™~ ~ ™~ ~ Hexagono Rosca
Diametro  444.350.085 400-350-100 400-350-115 400-350-130 400-350-150 240//h2.00  1/72
3.50mm
35 gig%ﬂ;trrﬁ 400-385-085 400-385-100 400-385-115 400-385-130 400-385-150 2.40//h2.00  1/72
Diametro 40 430.085| 400-430-100 400-430-115 400-430-130 400-430-150 240//h200  1/72
4.30mm * * * o *
Diametro 444 500-085 400-500-100 400-500-115 400-500-130 400-500-150 240//h2.00  1/72
5.00mm * * * s A
CODIGO DE PEDIDO
400 - 350 - 150
NEW * Se comercializa el Implantes con Montador
impla“t 17 + CP (Pilar Multifuncion)

www.newimplant.com.ar



Implante conexion interna

PRECAUCION: La preparacion con fresas de hasta
1mm mas larga que el implante hay que tener en
cuenta esta longitud adicional al fresar cerca de TABLA DE CALIDADES DE HUESOS

estructuras anatomicas vitales. TIPO IV (BLANDO)
TIPO Il (MODERADO)

TIPO Il (DENSO)

Protocolo de Fresado TIPO | (MUY DENSO)

Profundidad
recomendada
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TABLA DE CALIDADES DE HUESOS
TIPO IV (BLANDO)

TIPO IIl (MODERADO)

TIPO Il (DENSO)

TIPO | (MUY DENSO)

|

PRECAUCION: La preparacion con fresas de hasta

Implante conexion interna
1mm mas larga que el implante hay que tener en
Protocolo de Fresado

cuenta esta longitud adicional al fresar cerca de

estructuras anatomicas vitales.
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Colocacion Implante

600 RPM

Fresas siguientes
20 RPM
Conformador
Torque 40N
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Implante conexion interna

Conexion interna
Hex Grip

Plataforma
Unificada

Auto Roscante

CARACTERISTICAS

Material Titanio Grado 4

Superficie OSTEONA®

Cuerpo Coronal Recto.

Apice Redondeado Auto roscante

Rosca Exterior Doble Entrada

para un colocacion rapida

Rosca Interior Micro Fresada

Helice Cortante integrada para corte continuo.
Presentacion en Envase Estéril

con Montador Multifuncion o sin Montador.
Gran Variedad de Soluciones Protesicas

La LINEA 410 de implantes que garantiza una excelente estabilidad primaria.

La geometria y su superficie OSTEONA favorecen una preservacion de los tejidos blandos, lo que
permite unos grandes resultados estéticos.

El sistema ofrece un procedimiento de colocacién muy simple, una caja quirdrgica con una
distribucionordenada y una secuencia de fresado simple, con un practico codigo de colores

Se recomienda para todo tipo de hueso

NEW
implant
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Implante conexion interna

Pilar multifuncion montador
Transfer y Pilar Definitivo

Rosca de fijacion M1.80mm Micro fresada

Plataform Switching
Pilar con Diseno Redondeado

Rosca Paso 0.80mm Utilizada en todos
los tipos de hueso alta estabilidad

Espiras de corte favorece la
condensacion del Hueso

Apice redondeado

MEDIDAS
Medida Medida
Hexagono Rosca
Diametro  444.350.085 400-350-100 400-350-115 400-350-130 400-350-150 240//h200  1/72
3.50mm
35 Diametro 44 385.085| 400-385-100 400-385-115 400-385-130 400-385-150 2.40//h2.00 172
3.85mm
Diametro 40 430.085| 400-430-100 400-430-115 400-430-130 400-430-150 240//h200  1/72
4.30mm * * * o *
@ Diametro 444 500-085 400-500-100 400-500-115 400-500-130 400-500-150 240//h2.00  1/72
5.00mm * * * s A
* Se comercializa el Implantes con Montador CODIGO DE PEDIDO
410 - 350 - 150
Largo. 15mm
NEw Diam. 3.50mm
implant 20 LINEA 410+ CP (Pilar Multifuncion)

www.newimplant.com.ar



TABLA DE CALIDADES DE HUESOS
(DENSO)

TIPO IV (BLANDO)
TIPO IIl (MODERADO)

TIPO I
TIPO | (MUY DENSO)

|

PRECAUCION: La preparacion con fresas de hasta

Implante conexion interna
1mm mas larga que el implante hay que tener en
Protocolo de Fresado

cuenta esta longitud adicional al fresar cerca de

estructuras anatomicas vitales.

lant

imp

21
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Unea Hexagono Interno .

Notas
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Solucion Protésica
Hexagono Interno

Pilar de Cicatrizacion

Altura

3.00mm Titanio P1.406-350-300
= 4.00mm Titanio P1.406-350-400
\‘1;!9 5.00mm Titanio P1.406-350-500

7.00mm Titanio P1.406-350-700

Pilar UCLA Calcinable con Base

Altura
2.00mm Resina Acetal Pl.405-350.HEX

Y&
Pilar UCLA Calcinable sin Base

Altura

2.00mm Resina Acetal PIl.410-350.NOHEX
2.00mm Resina Acetal PI1.410-350.HEX

NEW

implant

22 .
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:ne?d L-mea Solucion Protesica
,\0 Hexagono Interno

A0%/ A

Analogo

Acero AN.403-350-100
Bronce AN.403-350-200

Pilar Recto Rotacional

Altura
1.00mm Titanio P1.404-350-100
2.00mm Titanio P1.404-350-200
@ 3.00mm Titanio P1.404-350-300
4.00mm Titanio P1.404-350-400

«HB»

Pilar Recto Anti Rotacional

Altura
1.00mm Titanio P1.400-350-100
2.00mm Titanio P1.400-350-200
3.00mm Titanio P1.400-350-300
4.00mm Titanio P1.400-350-400

NEW
. implant

2
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Solucion Protésica Line
Hexagono Interno

Pilar Angulado 15°

Titanio

Pilar Angulado 25°

% Titanio

Pilar Recto Anti Rotacional con Bloqueo

Altura
1.00mm Titanio
2.00mm Titanio
3.00mm Titanio
4.00mm Titanio

Pieza para Bloqueo

NEW
implant

Tornillo Especial de Fijacion

—kzi

P1.401-350-150

P1.401-350-250

P1.407-350-100
P1.407-350200

P1.407-350-300
P1.407-350-400

TF.407-430-600
TF.407-430-700

www.newimplant.com.ar




ﬂea Solucion Proteésica

ed -
ﬂ L ,\0 Hexagono Interno

“200) "

Pilar Anatomico

Altura

2.00mm Titanio P1.408-350-200
@ 3.00mm Titanio P1.408-350-300

4.00mm Titanio P1.408-350-400

Pilar Esferico

Altura

2.00mm Titanio P1.402-350-200
@ 3.00mm Titanio P1.402-350-300

4.00mm Titanio P1.402-350-400

Cazoleta de repuesto P1.302-330-060
O Ring ©1.50 x 1.50 P1.302-330-061

Pilar Mulifuncion

Titanio P1.409-350-100

NEW
implant
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Solucion Protésica Line Line

Hexagono Interno ¢ 00‘9 q 70‘9

Pilar Provisorio

Altura
@ 2.00mm Titanio P1.411-350-200

4.00mm Titanio P1.411-350-400

Pilar Transfer Cubeta Abierta

Altura
@ 3.00mm Titanio Pl1.412-350-300

4.00mm Titanio P1.412-350-400
5.00mm Titanio P1.412-350-500

Pilar Transfer Cubeta Cerrada

Altura
@ 3.00mm Titanio P1.413-350-300

4.00mm Titanio P1.413-350-400
5.00mm Titanio P1.413-350-500

NEW
implant
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Solucion Protésica
Hexagono Interno

Pilar Micro Unit

Altura
1.00mm Titanio Pl1.421-350-100
@ 2.00mm Titanio Pl1.421-350-200
3.00mm Titanio Pl1.421-350-300

4.00mm Titanio P1.421-350-400
5.00mm Titanio P1.421-350-500

Pilar Micro Unit Angulado

Altura

17°  3.00mm Titanio  P1.422-350-300
@ 17°  4.00mm Titanio  P1.422-350-400
30° 3.00mm Titanio Pl.423-350-300
30° 4.00mm Titanio Pl.423-350-400

Pilar de Zyrconio

Titanio P1.430-350-100

¥ -

, implant

www.newimplant.com.ar



Solucion Protésica
Hexagono Interno

Tapa de Cierre

|
@ Hex. 0.048"

(1.21mm)

Tornillo de Fijacion Hexagonal

A\

m0-048"

(1.21mm)

Cua. 0.05"
(1.27mm)

NEW
implant ’8

Altura

1.15mm  Titanio  TC.400-350]-115

1/72 UNF  Titanio TF.410-350-085

M2x0.40  Titanio TF.410-430-085

1/72 UNF  Titanio  TF.420-350-085

M2x0.40  Titanio TF.420-430-085

www.newimplant.com.ar



ea ed Solucion Protésica .
ﬂ L\ﬂ Hexagono Interno

“200) (7420

Notas

29
www.newimplant.com.ar ‘)




Implante conexion tri lobular 4/}76

La LINEA 500 de implantes es la mejor solucion 5
para los casos de implantes a nivel del hueso. 0
~—~ \Conexion interna
O) tri lobular
.
@ Plataforma
Plataforma
N CARACTERISTICAS Plataforma

Material Titanio Grado 4
Superficie OSTEONA®

Disefo Conico

Apice Redondeado Autoroscante
\ Rosca Exterior Doble Entrada para un colocaC|on rapida

\ Rosca Interior Micro Fresada

Presentacion en Envase Estéril con Montador Multifuncion
o sin Montador.

Gran Variedad de Soluciones Protesicas

7 Auto Roscante

MEDIDAS
p !
LARGO -
IS S S
PLATAFORMA N S $
) S 3 3

@ W‘WP 500-350-085 500-350-115 500-350-150
35 ~ gomelo 500-385-085 500-385-115 500-385-150
500-430-150

Diametro
500-430-085 500-430-115
4.30mm RP
Diametro
RP 500-500-085 500-500-115
5.00mm * *

500-500-150

* Se comercializa el Implantes con Montador CODIGO DE PEDIDO
500 - 350 - 150
N EW Largo. 15mm
Impla“t Diam. 3.50r.nm . 5
LINEA 500+ CP (Pilar Multifuncion)

30
k _ www.newimplant.com.ar



L-mea Implante conexion tri lobular

PRECAUCION: La preparacion con fresas de hasta
1mm mas larga que el implante hay que tener en
cuenta esta longitud adicional al fresar cerca de TABLA DE CALIDADES DE HUESOS

estructuras anatomicas vitales. TIPO IV (BLANDO)
TIPO Il (MODERADO)

TIPO Il (DENSO)

Protocolo de Fresado TIPO | (MUY DENSO)
Profundidad L
rer((:)olrjr?erlldida @ g.lgg;trrrc])

PLATAFORMA

Cod. FRE-200-715
Cod. FRE-XXX-XXX
Cod. FOR-500-350

Tipo de Hueso | y Il

-

Diam. 2.00mm
PILOTO 2 a 3mm

51 PIL-200-300

Formador

1 Cod. FREL-200-160
LANZA

g o g 3
‘A =) ~ D 1=}
35 Diametro S § g 2
3.85mm 2 2 ° 0 s
4 4 2 [i4 g
[T w i w .
5 < S < 8
PLATAFORMA 8 8 : 8 (&)
I Qe Tipo de Hueso | y I
c £ |_
n [5e]
£ ©
8 o~ .
Todas las medidas son < N o 3
desde la punta de la fresa g £ 9 £
hasta el borde inferior de la 3 1A o &
marca. \
\
w
o
— g8 o o i
., ' ~
Diametro 8 & ? g 3
Cod. AV-275-410 q 5 S x g
@ Cod. AV-205-410 4.30mm 2 & § 3 &
9 Cod. Av-355-510 4 © g a v
< Cod. AV-415-410 - - - u b
z . PLATAFORMA B 3 g o 8
3 ‘ ° © © '8 * Tipo de Hueso | y Il
g ) £ (]
z £ §
Q @
g S || 5
- N i I 8
= £ 9 £
* i ' Cresta |3 a 5 2
Avellanar si es 6359
. ‘ Osea
necesario. . 8430
[ ]Conformador de Rosca
Opcional ¥
o 3 o) o
by & 5 2
Diametro 8 & % 5 S
; 5.00mm § % X o
RPM Aconsejadas : o 4 X < -
I w
w w (%) ¥ s
PLATAFORMA 8 g k] - 3
1200 RPM S 8 S 3 S _
Fresa Lanza € o Tipo de Hueso | y Il
. £
Fresas Iniciales E o
o o~ —
M IERIE S
600 RPM N € 5 g
. . @ p s
Fresas siguientes Cresta | |3 a T e
Osea
20 RPM b
Conformador
Colocacion Implante NEW
| | Torque 40N

31
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Solucidon Protésica

Tri Lobular

Pilar de Cicatrizacion

ey

® ©® ©

Pilar UCLA Calcinable con Base

’

®® E

Pilar UCLA Calcinable sin Base

NEW
implant 2

®©®©

Altura
3.00mm
4.00mm
5.00mm
7.00mm
3.00mm
4.00mm
5.00mm
7.00mm
3.00mm
4.00mm
5.00mm
7.00mm

Altura

2.00mm

2.00mm

2.00mm

Altura

2.00mm
2.00mm

2.00mm
2.00mm

2.00mm
2.00mm

Titanio
Titanio
Titanio
Titanio
Titanio
Titanio
Titanio
Titanio
Titanio
Titanio
Titanio
Titanio

Resina Acetal

Resina Acetal

Resina Acetal

Resina Acetal
Resina Acetal

Resina Acetal
Resina Acetal

Resina Acetal
Resina Acetal

www.newimplant.com.ar

P1.506-350-300
P1.506-350-400
P1.506-350-500
P1.506-350-700
P1.506-430-300
P1.506-430-400
P1.506-430-500
P1.506-430-700
P1.506-500-300
P1.506-500-400
P1.506-500-500
P1.506-500-700

P1.505-350.HEX

P1.505-430.HEX

P1.505-500.HEX

P1.510-350.NOHEX

P1.510-350.HEX

P1.510-430.NOHEX

P1.510-430.HEX

P1.510-500.NOHEX

P1.510-500.HEX



. nea Solucion Protésica
00 Tri Lobular

Analogo
Acero AN.503-350-100
Bronce AN.503-350-200
Acero AN.503-430-100
Bronce AN.503-430-200
Acero AN.503-500-100
Bronce AN.503-500-200

Pilar Recto Rotacional

Altura
1.00mm Titanio P1.504-350-100
@ 2.00mm Titanio P1.504-350-200
3.00mm Titanio P1.504-350-300
4.00mm Titanio P1.504-350-400
1.00mm Titanio P1.504-430-100
2.00mm Titanio P1.504-430-200
3.00mm Titanio P1.504-430-300
4.00mm Titanio P1.504-430-400
1.00mm Titanio P1.504-500-100
2.00mm Titanio P1.504-500-200
3.00mm Titanio P1.504-500-300
4.00mm Titanio P1.504-500-400

Pilar Recto Anti Rotacional

Altura
1.00mm Titanio P1.500-350-100
@ 2.00mm Titanio P1.500-350-200
3.00mm Titanio P1.500-350-300
4.00mm Titanio P1.500-350-400
1.00mm Titanio P1.500-430-100
2.00mm Titanio P1.500-430-200
3.00mm Titanio P1.500-430-300
4.00mm Titanio P1.500-430-400
1.00mm Titanio P1.500-500-100
2.00mm Titanio P1.500-500-200
3.00mm Titanio P1.500-500-300
4.00mm Titanio P1.500-500-400
NEW
. implant
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Solucién Protésica 4/)7@
Tri Lobular

Pilar Angulado 15°

|

Pilar Angulado 15°

b

Pilar Recto Anti Rotacional con Bloqueo

Titanio P1.501-350-150

Titanio P1.501-430-150

Titanio P1.501-500-150

O®E

Titanio P1.501-350-250

Titanio P1.501-430-250

Titanio P1.501-500-250

® ©®E

Altura
1.00mm Titanio P1.507-350-100
2.00mm Titanio P1.507-350-200
3.00mm Titanio P1.507-350-300
4.00mm Titanio P1.507-350-400

1.00mm Titanio P1.507-340-100
2.00mm Titanio P1.507-340-200
3.00mm Titanio P1.507-340-300
4.00mm Titanio P1.507-340-400

® ©

1.00mm Titanio P1.507-500-100
2.00mm Titanio P1.507-500-200
3.00mm Titanio P1.507-500-300
4.00mm Titanio P1.507-500-400

NEW Tornillo Especial de Fijacion T0O.307-330-600
Implant Pieza para Bloqueo TO.307-330-700

34
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. nea Solucion Protésica
00 Tri Lobular

Pilar Anatomico

Altura
2.00mm Titanio P1.508-350-200
3.00mm Titanio P1.508-350-300
4.00mm Titanio P1.508-350-400

2.00mm Titanio P1.508-410-200
3.00mm Titanio P1.508-410-300
4.00mm Titanio P1.508-410-400

2.00mm Titanio P1.508-500-200
3.00mm Titanio P1.508-500-300
4.00mm Titanio P1.508-500-400

® ©®©

Pilar Esferico

Altura
2.00mm Titanio P1.502-350-200
3.00mm Titanio P1.502-350-300
4.00mm Titanio P1.502-350-400

2.00mm Titanio P1.502-430-200
3.00mm Titanio P1.502-430-300
4.00mm Titanio P1.502-430-400

2.00mm Titanio P1.502-500-200
3.00mm Titanio P1.502-500-300
4.00mm Titanio P1.502-500-400

Cazoleta de repuesto P1.302-330-060
O Ring ©1.50 x 1.50 P1.302-330-061

®©® E

Pilar Multifuncion

Titanio P1.509-350-100

Titanio P1.509-430-100

ﬁ

Titanio P1.509-500-100

®©® E

NEW
implant
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Solucién Protésica 4/)7@
Tri Lobular

Pilar Provisorio

Altura
2.00mm Titanio P1.511-350-200
4.00mm Titanio P1.511-350-400

2.00mm Titanio P1.511-430-200
4.00mm Titanio P1.511-430-400

2.00mm Titanio P1.511-500-200
4.00mm Titanio P1.511-500-400

®® ©®

Pilar Transfer Cubeta Abierta

Pilar Transfer Cubeta Cerrada

Altura
3.00mm Titanio P1.512-350-300
4.00mm Titanio P1.512-350-400
5.00mm Titanio P1.512-350-500

3.00mm Titanio P1.512-340-300
4.00mm Titanio P1.512-340-400
5.00mm Titanio P1.512-340-500

3.00mm Titanio P1.512-500-300
4.00mm Titanio P1.512-500-400
5.00mm Titanio P1.512-500-500

® ® ©®

Altura
3.00mm Titanio P1.513-350-300
4.00mm Titanio P1.513-350-400
5.00mm Titanio P1.513-350-500

3.00mm Titanio P1.513-340-300
4.00mm Titanio P1.513-340-400
5.00mm Titanio P1.513-340-500

3.00mm Titanio P1.513-500-300
4.00mm Titanio P1.513-500-400
5.00mm Titanio P1.513-500-500

® ® ©®

NEW
implant
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. nea Solucion Protésica
00 Tri Lobular

Pilar Micro Unit

Altura
2.00mm Titanio P1.521-350-200
4.00mm Titanio P1.521-350-400

2.00mm Titanio P1.521-410-200
4.00mm Titanio P1.521-410-400

2.00mm Titanio P1.521-500-200
4.00mm Titanio P1.521-500-400

®®©

Pilar Micro Unit Angulado

Altura
17° 2.00mm Titanio P1.522-350-200
17°  4.00mm Titanio Pl1.522-350-400
30° 2.00mm Titanio P1.523-350-200
30° 4.00mm Titanio P1.523-350-400

17° 2.00mm Titanio P1.522-430-200
17° 4.00mm Titanio P1.522-430-400
30° 2.00mm Titanio P1.523-430-200
30° 4.00mm Titanio P1.523-430-400

®

17°  2.00mm Titanio P1.522-500-200
17° 4.00mm Titanio P1.522-500-400
30° 2.00mm Titanio P1.523-500-200
30° 4.00mm Titanio P1.523-500-400

® @

Pilar de Zyrconio

Titanio P1.530-350-100

Titanio P1.530-430-100

Titanio P1.530-500-100

® ©®©

NEW

n i
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Solucién Protésica 4/)7@

Tri Lobular 500

Tapa de Cierre

Altura
1.15mm Titanio TC.500-350-115

Hex. 0.048"

(1.21mm) 1.15mm  Titanio TC.500-430-115

1.15mm Titanio TC.500-500-115

® ©®E

Tornillo de Fijacion Hexagonal

@L 172 UNF  Titanio  T0.510-340-085
Hex. 0.048
8.\50

(1.21mm)
M2x0.40 Titanio  TC.510-430-085

>

— ¢

=

Tornillo de Fijacion Cuadrado

(1.27mm)

8 ko M2x0.40 Titanio TC.520-430-085

g Cua. 0.05" 1/72 UNF  Titanio T0.520-350-085

NEW
implant
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. nea Solucion Proteésica .
Lin Tri Lobular

NOTAS
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Implante conexion Cono Morse (/}7@

Q

Cono Morse

Auto Roscante

CARACTERISTICAS

Material Titanio Grado 4

Superficie OSTEONA®

Disefo Conico

Apice Redondeado Autoroscante

Rosca Exterior Doble Entrada para un colocacién rapida
Rosca Interior Micro Fresada

Presentacion en Envase Estéril con Montador Multifuncion.
Gran Variedad de Soluciones Protésicas

Las piezas protésicas se pueden utilizar la misma en todos
los diametros @3.5 - @3.85 - 34,50 - @5.00

IMPLANTE DISENADO PARA OPTIMIZAR LOS RESULTADOS ESTETICOS.
Con un conexion sellada y de alta resistencia. Logrando un exactitud en la conexion.
Utiliza el mismo protocolo de fresado.

La LINEA 800 de implantes es la mejor solucion para los casos de implantes a nivel del hueso.

NEW
implant
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2 Implante conexién Cono Morse

Line

200

" Rosca de fijacion M1.80mm

Diametro exterior 3.2mm

Plataform switching

Conexion cono morse 11° 307

Index hexagono 2.0mm

MEDIDAS
[
N N
£ £
PLATAFORMA QQ QQ
Ne N
g9

Diametro 800-350-085 800-350-115 800-350-150
3.50mm

385  Diametro 800-385-085 800-385-115 800-385-150
3.85mm

@ Diametro 800-430-085 800-430-115 800-430-150
4.30mm

CODIGO DE PEDIDO

@ Diametro 800-500-085 800-500-115 800-500-150 800 - 350 - 150

5.00mm » . .
Largo. 15mm
* Se comercializa el Implantes con Montador Diam. 3.50mm
LINEA 800 + CP (Pilar Multifuncién)
NEW
1 implant
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Implante conexion interna

PRECAUCION: La preparacion con fresas de hasta
1mm mas larga que el implante hay que tener en
cuenta esta longitud adicional al fresar cerca de TABLA DE CALIDADES DE HUESOS

estructuras anatomicas vitales. TIPO IV (BLANDO)
TIPO Il (MODERADO)

TIPO Il (DENSO)

Protocolo de Fresado TIPO | (MUY DENSO)

Profundidad
recomendada

8 v 0 3
Didmetro % < N P
3.50mm § 3 2 S
2 a @ 4
w w w [e]
o o ['4 o
w w w .
- 3
o © © Tipo de Hueso | y II
€ 13
E ] 8 |
] 3 5
N P 2 g
P4 £ £ E
Cresta 3 [} a s
Osea
e 8 0 0 0 2
un Didmetro 5 % X N &
3.85mm & 3 3 2 S
3 & @ @ o
o w w w o
o o ['4 ['4 w
w w w w .
i § 3 3 8
© o o o Tipo de Hueso I y II
. £ E £ |
Todas las medidas son E S 5
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Implante conexion Cono Morse (//7@

Cono Morse

. Auto Roscante

CARACTERISTICAS

Material Titanio Grado 4

Superficie OSTEONA®

Diseno Coénico

Apice Redondeado Auto roscante

Rosca Exterior Doble Entrada para un colocacién rapida
Rosca Interior Micro Fresada

Presentacion en Envase Estéril con Montador Multifuncion.
Gran Variedad de Soluciones Protésicas

Protocolo para colocacion de implantes con solo 2 fresas

La LINEA 810 de implantes es la mejor solucién para los casos de implantes a nivel del hueso.

NEW
implant
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Implante conexion interna

PRECAUCION: La preparacion con fresas de hasta
1mm mas larga que el implante hay que tener en
cuenta esta longitud adicional al fresar cerca de TABLA DE CALIDADES DE HUESOS

estructuras anatomicas vitales. TIPO IV (BLANDO)
TIPO Il (MODERADO)

TIPO Il (DENSO)

Protocolo de Fresado TIPO | (MUY DENSO)
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. ﬂea Implante conexion Cono Morse

Li
e\O

Conexion unificada para los Diametros 3,20 y 3.50
Rosca de fijacion M1.60mm

Diametro exterior 3.2mm

Plataform switching

Conexidon cono morse 22°

Index hexagono 2.1mm

MEDIDAS
. LARGO -
IS S 3
PLATAFORMA S s S
o2 X N
g
Diametro 290 _290- -320-
@ o NP 810-320-085 810-320-115 810-320-150
35 Diametro 810-350-085 810-350-115 810-350-150
3.50mm

CODIGO DE PEDIDO

810 - 350 - 150
Largo. 15mm
* Se comercializa el Implantes con Montador Diam. 3.50mm
LINEA 810 + CP (Pilar Multifuncion)
implant

43
www.newimplant.com.ar ‘)




Solucion Protésica
CONO MORSE

Pilar de Cicatrizacion

Altura
3.00mm Titanio P1.806-350-300
4.00mm Titanio P1.806-350-400
5.00mm Titanio P1.806-350-500
7.00mm Titanio P1.806-350-700
3.00mm Titanio P1.806-430-300
4.00mm Titanio P1.806-430-400
5.00mm Titanio P1.806-430-500
7.00mm Titanio P1.806-430-700
3.00mm Titanio P1.806-500-300
4.00mm Titanio P1.806-500-400
5.00mm Titanio P1.806-500-500
7.00mm Titanio P1.806-500-700

W

l

® ©® ©

Pilar UCLA Calcinable con Base

Altura

2.00mm Resina Acetal PI1.805-350.HEX

2.00mm Resina Acetal PI1.805-430.HEX

g
®® ©

2.00mm Resina Acetal PI.805-500.HEX
Pilar UCLA Calcinable sin Base

Altura

2.00mm Resina Acetal PI1.810-350.NOHEX
2.00mm Resina Acetal PI1.810-350.HEX

2.00mm Resina Acetal PI1.810-430.NOHEX
2.00mm Resina Acetal PI1.810-430.HEX

2.00mm Resina Acetal PI1.810-500.NOHEX
2.00mm Resina Acetal PI1.810-500.HEX

®©®©

y

implant 2
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. nea Solucion Protésica
00 CONO MORSE

Analogo
Acero AN.803-350-100
Bronce AN.803-350-200
Acero AN.803-430-100
Bronce AN.803-430-200
Acero AN.803-500-100
Bronce AN.803-500-200

Pilar Recto Rotacional

Altura
1.00mm Titanio P1.804-350-100
@ 2.00mm Titanio P1.804-350-200
3.00mm Titanio P1.804-350-300
4.00mm Titanio P1.804-350-400
1.00mm Titanio P1.804-430-100
2.00mm Titanio P1.804-430-200
3.00mm Titanio P1.804-430-300
4.00mm Titanio P1.804-430-400
1.00mm Titanio P1.804-500-100
2.00mm Titanio P1.804-500-200
3.00mm Titanio P1.804-500-300
4.00mm Titanio P1.804-500-400

Pilar Recto Anti Rotacional

Altura
1.00mm Titanio P1.800-350-100
@ 2.00mm Titanio P1.800-350-200
3.00mm Titanio P1.800-350-300
4.00mm Titanio P1.500-350-400
1.00mm Titanio P1.800-430-100
2.00mm Titanio P1.800-430-200
3.00mm Titanio P1.800-430-300
4.00mm Titanio P1.800-430-400
1.00mm Titanio P1.800-500-100
2.00mm Titanio P1.800-500-200
3.00mm Titanio P1.800-500-300
4.00mm Titanio P1.800-500-400
NEW
. implant
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Solucién Protésica 4/)7@
CONO MORSE

Pilar Angulado 15°

}

Pilar Angulado 15°

|

Pilar Recto Anti Rotacional con Bloqueo

Titanio P1.801-350-150

Titanio P1.801-430-150

Titanio P1.801-500-150

O®E

Titanio P1.801-350-250

Titanio P1.801-430-250

Titanio P1.501-500-250

® ©®E

Altura
1.00mm Titanio P1.807-350-100
2.00mm Titanio P1.807-350-200
3.00mm Titanio P1.807-350-300
4.00mm Titanio P1.807-350-400

1.00mm Titanio P1.807-340-100
2.00mm Titanio P1.807-340-200
3.00mm Titanio P1.807-340-300
4.00mm Titanio P1.807-340-400

® ©

1.00mm Titanio P1.807-500-100
2.00mm Titanio P1.807-500-200
3.00mm Titanio P1.807-500-300
4.00mm Titanio P1.807-500-400

NEW Tornillo Especial de Fijacion T0O.307-330-600
Implant Pieza para Bloqueo TO.307-330-700
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. nea Solucion Protésica
00 CONO MORSE

Pilar Anatomico

Altura
2.00mm Titanio P1.808-350-200
3.00mm Titanio P1.808-350-300
4.00mm Titanio P1.808-350-400

2.00mm Titanio P1.808-410-200
3.00mm Titanio P1.808-410-300
4.00mm Titanio P1.808-410-400

2.00mm Titanio P1.808-500-200
3.00mm Titanio P1.808-500-300
4.00mm Titanio P1.808-500-400

® ©®©

Pilar Esferico

Altura
2.00mm Titanio P1.802-350-200
3.00mm Titanio P1.802-350-300
4.00mm Titanio P1.802-350-400

2.00mm Titanio P1.802-430-200
3.00mm Titanio P1.802-430-300
4.00mm Titanio P1.802-430-400

2.00mm Titanio P1.802-500-200
3.00mm Titanio P1.802-500-300
4.00mm Titanio P1.802-500-400

Cazoleta de repuesto P1.302-330-060
O Ring ©1.50 x 1.50 P1.302-330-061

®©® E

Pilar Multifuncion

Titanio P1.809-350-100

Titanio P1.809-430-100

Titanio P1.809-500-100

®©® E

NEW
implant
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Solucién Protésica 4/)7@
CONO MORSE

Pilar Provisorio

Altura
2.00mm Titanio P1.811-350-200
4.00mm Titanio P1.811-350-400

2.00mm Titanio P1.811-430-200
4.00mm Titanio P1.811-430-400

2.00mm Titanio P1.811-500-200
4.00mm Titanio P1.811-500-400

®® ©®

Pilar Transfer Cubeta Abierta

Pilar Transfer Cubeta Cerrada

Altura
3.00mm Titanio P1.812-350-300
4.00mm Titanio P1.812-350-400
5.00mm Titanio P1.812-350-500

3.00mm Titanio P1.812-340-300
4.00mm Titanio P1.812-340-400
5.00mm Titanio P1.812-340-500

3.00mm Titanio P1.512-500-300
4.00mm Titanio P1.512-500-400
5.00mm Titanio P1.512-500-500

® ©® ©

Altura
3.00mm Titanio P1.813-350-300
4.00mm Titanio P1.813-350-400
5.00mm Titanio P1.813-350-500

3.00mm Titanio P1.813-340-300
4.00mm Titanio P1.813-340-400
5.00mm Titanio P1.813-340-500

3.00mm Titanio P1.813-500-300
4.00mm Titanio P1.813-500-400
5.00mm Titanio P1.813-500-500

® ® ©®

NEW
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. ﬂea Solucion Protésica
00 CONO MORSE

Pilar Micro Unit

Altura
2.00mm Titanio P1.521-350-200
4.00mm Titanio P1.521-350-400

2.00mm Titanio P1.521-410-200
4.00mm Titanio P1.521-410-400

2.00mm Titanio P1.521-500-200
4.00mm Titanio P1.521-500-400

®®©

Pilar Micro Unit Angulado

Altura
17° 2.00mm Titanio P1.822-350-200
17°  4.00mm Titanio P1.822-350-400
30° 2.00mm Titanio P1.823-350-200
30° 4.00mm Titanio P1.823-350-400

17° 2.00mm Titanio P1.822-430-200
17° 4.00mm Titanio P1.822-430-400
30° 2.00mm Titanio P1.823-430-200
30° 4.00mm Titanio P1.823-430-400

®

17° 2.00mm Titanio P1.822-500-200
17° 4.00mm Titanio P1.822-500-400
30° 2.00mm Titanio P1.823-500-200
30° 4.00mm Titanio P1.823-500-400

® @

Pilar de Zyrconio

Titanio P1.830-350-100

Titanio P1.830-430-100

Titanio P1.830-500-100

® ©®©

NEW
implant
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Solucién Protésica 4/)7@
CONO MORSE 800

Tapa de Cierre

@\@0 048"

(1.21mm)

Altura
1.15mm Titanio TC.800-350-115

1.15mm Titanio TC.800-430-115

1.15mm Titanio TC.800-500-115

® ©®E

Tornillo de Fijacion Hexagonal

g @\@0 048
8.50

1/72 UNF  Titanio T0.810-340-085

M2x0.40  Titanio TC.810-430-085

(1.21mm)

Q

>

— ¢

=

Tornillo de Fijacion Cuadrado

| .

1/72 UNF  Titanio T0.820-350-085

M2x0.40  Titanio TC.820-430-085

(1.27mm)

6@

NEW
implant
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'\r\@a Solucion Protésica .
L CONO MORSE

NOTAS
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L
100

Plat. 4.50

Plat. 6.00

©

@2.80 Length 7.00mm
@2.80 Length 9.00mm
@2.80 Length 11.00mm
@2.80 Length 13.00mm
@2.80 Length 15.20mm

2.80 Length 7.00mm
2.80 Length 9.00mm
@2.80 Length 11.00mm
2.80 Length 13.00mm
@2.80 Length 15.20mm

23.25 Length 7.00mm
3.25 Length 9.00mm
@3.25 Length 11.00mm
@3.25 Length 13.00mm
@3.25 Length 15.20mm

@3.25 Length 7.00mm
@3.25 Length 9.00mm
3.25 Length 11.00mm
@3.25 Length 13.00mm
3.25 Length 15.20mm

.nea Implante MONOBLOQUE

700-280-070 P14.5
700-280-090 P14.5
700-280-110 P14.5
700-280-130 P14.5
700-280-152 P14.5

700-280-070 P16.0
700-280-090 P16.0
700-280-110 P16.0
700-280-130 P16.0
700-280-152 P16.0

700-325-070 P14.5
700-325-090 P14.5
700-325-110 P14.5
700-325-130 P14.5
700-325-152 P14.5

700-325-070 P16.0
700-325-090 P16.0
700-325-110 P16.0
700-325-130 P16.0
700-325-152 P16.0

www.newimplant.com.ar
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SOLUCIONES CAD/CAM _ T BASE y SCAN BODY

PILAR DISENADO PARA LAS REHABILITACIONES
DIGITALES POR MEDIO DE SISTEMAS CAD/CAM.

T-BASE

CARACTERISTICAS

Posicionamiento en profundidad y origen del implante.
Exactitud en la conexion.

Alta precision.

Compatible con otros sistemas.

Necesidad de bloque.

Perforado.

Alta repetitividad de funcionamiento.

En concentricidad y posicionamiento del implante en los
Ejes x - y - z. En el espacio.

‘ Conexién Hexagono Exterior
‘ Conexiéon Hexagono Interior

‘ Conexion Tri Lobular
‘ Conexién Cono Morse

CONEXION HEXAGONO INTERNO.

PLATAFORMA 3.5
PLATAFORMA 4

NEW
implant

44
K y www.newimplant.com.ar




Instrumental ‘

Llave Cricket
HE.0037-020-000

Doble Cuadrado 4mm

ﬁ NIEW
fnplant

57mm

Torquimetro
HE.0038-020-000

,7( : Ov L1 == <D

- 74mm

Doble Cuadrado 4mm

u NIEW
frmlamnt

Lhokslods | M
]

NEW
implant
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Montador de Implantes l‘]

Montador de Implantes Hexagono Externo
Traba Estrella

Traba estrella
Stard Grip

Linea

300

©)2.45 ©)2.25

Largo HE.0022-010-000 HE.0072-010-000
Corto HE.0021-010-000 HE.0071-010-000

Con Punta Tornillo Cabeza Hexagonal

©)2.45 ©)2.25

Largo HE.0029-010-000 HE.0079-010-000

: Corto HE.0028-010-000 HE.0078-010-000
Linea

320
©)2.45 ©)2.25

Largo HE.0009-000-000 HE.0070-010-000
Corto HE.0008-000-000 HE.0073-010-000

Linea

330

Montador de Implantes Hexagono Externo
Traba Hexagonal

@ Traba hexagonal
Hex Grip

2.1 ©2.00

Largo HE.0080.010-000 HE.0050.010-000
Corto HE.0081.010-000 HE.0061.010-000

2.1 ©2.00

Largo HE.0082.010-000 HE.0060.010-000
Corto HE.0083.010-000 HE.0059.010-000

Linea

310

2.1 ©2.00

Largo HE.0084.010-000 HE.0058.010-000
Corto HE.0085.010-000 HE.0057.010-000

NEW
implant
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Montador de Implantes

Montador de Implantes Hexagono Interno

2.42
Largo HE.0052.010-000
Corto HE.0051.010-000

2.42

Largo HE.0056.010-000
Corto HE.0055.010-000

2.42

Largo HE.0054.010-000
Corto HE.0053.010-000

3.50

Corto HE.0061-010-000 HE.0091-010-000 HE.0095-010-000

3.50

Largo HE.0066-010-000
Corto HE.0065-010-000

3.50

Largo HE.0068-010-000
Corto HE.0067-010-000

Traba hexagonal
Hex Grip

(G

Montador de Implantes Traba Tri Lobular

4.30

4.30

HE.0092-010-000
HE.0093-010-000

Traba tri lobular
O interior
©)5.00
Largo HE.0062-010-000 HE.0090-010-000 HE.0094-010-000 L,nea

4.30

HE.0098-010-000
HE.0099-010-000

500
5.00

HE.0096-010-000
HE.0097-010-000

5.00

HE.0086-010-000
HE.0087-010-000

NEW
implant

www.newimplant.com.ar
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0.0.0,0.0.0,

0.0.0,0.0.0,

0.0487(1.21mm) Largo

(
0.0487(1.21mm) Medio
0.048”(1.21mm) Corto
0.0507(1.27mm) Largo
0.0507(1.27mm) Corto

0.0507(1.27mm) Largo

0.0507(1.27mm) Corto
0.048"(1.21mm) Largo
0.048”(1.21mm) Corto
0.0357(0.88mm) Largo
0.035”(0.88mm) Corto
0.0507(1.27mm) Largo
0.0507(1.27mm) Corto

0.0507(1.27mm) Largo
0.050”(1.27mm) Corto
0.0487"(1.21mm) Largo
0.048”(1.21mm) Corto
0.0357(0.88mm) Largo
0.035”(0.88mm) Corto
0.050"(1.27mm) Largo
0.050"(1.27mm) Mediano

(
(
(
(
(
0.050"(1.27mm) Corto

www.newimplant.com.ar

Instrumental

HE.0045-030-000
HE.0000-030-000
HE.0044-030-000
HE.0047-030-000
HE.0046-030-000

HE.0008-030-000
HE.0001-030-000
HE.0005-030-000
HE.0004-030-000
HE.0003-030-000
HE.0002-030-000
HE.0007-030-000
HE.0006-030-000

HE.0010-030-000
HE.0011-030-000
HE.0012-030-000
HE.0013-030-000
HE.0014-030-000
HE.0015-030-000
HE.0016-030-000
HE.0017-030-000
HE.0018-030-000

Destornillador Mecanico para Motor

=

O Punta Hexagono

Punta Cuadrada
Vastago ISO

Destornillador Manual Giratorio

O Punta Hexagono

Punta Cuadrada

Puntas Para Torquimetro.

O Punta Hexagono

Punta Cuadrada

Cuadrado 4mm

NEW
. implant



Instrumental

Prolongador Llave Cricket

Largo HE.0020-040-000

EE i Corto HE.0021-040-000
p—
N

ACERO INOXIDABLE
Cuadrado 4.00mm

HE.0039-040-000

ACERO INOXIDABLE
Cuadrado 4.00mm

Destornillador Manual Pilar Esferico
@ HE.0040-010-000
; ACERO INOXIDABLE
:
i &/

1
[

=+

b=

Pin Paralelizador

ACERO INOXIDABLE

Hexagono Externo Hexagono Interno
‘ @3.2-3.3 HE.0061-050-000 @3.5-3.3 HE.0065-050-000
@3.75-4.06 HE.0062-050-000 4.3 -3.7 HE.0066-050-000

J4.0-4.06 HE.0063-050-000 @5.0-3.7 HE.0067-050-000
@5.0-5.1 HE.0064-050-000 S

L]

Medidor Profundidad
ACERO INOXIDABLE

M HE.0060-050-000

A \
\
(555
Prolongador para Fresa
ACERO INOXIDABLE
Tornillo de Blogueo M3x0.50 Hex. 0.048”
H | D g HE.0070-040-000
NEW
implant
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Fresas Dentales

La linea de Fresas Dentales Star Tool, es un producto fabricado

en la Argentina por New Bertoli para su marca de Implantes New
Implant.

Su diseno garantiza la operacién de perforado, evitando la
desviacion en el diametro del agujero en el hueso,

El Tratamiento térmico con alta dureza garantiza el filo y la gran
durabilidad.

Su alta tecnologia de fabricacion evita vibraciones en la
perforacion, como asi su punta super afilada evita fricciones
disminuyendo la temperaturas durante la operacién.

Caracteristicas Fresas Dentales

Vastago
1ISO 1797 | L
K023 "‘—_
A
ST ) !
- aterial . .
10,5£0250 Ep———
~ - Acero Quirdrgicos /-
T 0.05 /o
f - -0 dealtadureza VS
) e o ig)
Z e anti desgaste - ®
- ?j e B o )
Bl L O B 1 Y
SIS~ = b
8 £0,05 o
i 0.90 "
0
< V&R h
| T :E:Li
B
Profundidad
rorundaida #1,35
‘ ;‘Fa D) contraria)
— l?ﬁigﬁ( INNECESARIAS CON R:0.05 Max.
— TRATAR TERMICAVENTE 40-46 HRe
) o \ DIVENSIONES FALTANTES DEL VASTAGO DE ACUERDO A NORMA 1SO 1797-1985(€) TIFD |
~ 60° P . FIIO n:@is L:S COTAS SON A J”TTSE@O”EF TEORCAS. 7 -
HAREACION-LASER BEL-VASTAGO IDENTIFICANDO EL DIAMETRO-Ejemplo:"3.50 DIA
Chanfleado
) MATERIAL = ELIMINAR CANTOS VIVOS
. ., TRATAMIENTD DUREZA : NEW BERTOL'
PreCISlon ESCAIA : 5 ¢ 1 COTA DE CONTROL : Y (o Mecha Esp.de 3 cortes
) BiEHT PHS APROBO © S~
+/- 0 . 02m Y - 10/03/10 DIMENSIONES EN MIIVETROS o
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Fresas Dentales Cilindricas

Diam.
Diam.
Diam.
Diam.
Diam.
Diam.
Diam.
Diam.
Diam.

www.newimplant.com.ar

3.20mm
3.30mm
3.40mm
3.50mm
3.80mm
4.00mm
4.30mm
4.50mm
4.80mm

FRE- 320 - 715-3
FRE- 330 - 715-3
FRE- 340 - 715-3
FRE- 350 - 715-3
FRE- 350 - 715-3
FRE- 400 - 715-3
FRE- 430 - 715-3
FRE- 450 - 715-3
FRE- 480 - 715-3

Fresa Helicoidal 2 Cortes

Diam. 2.00mm FRE -200 - 715
Diam. 2.20mm FRE -220-715

Diam. 2.50mm FRE -250-715
Diam. 2.8°0mm FRE - 280 - 715
Diam. 3.00mm FRE -300-715

Fresa Helicoidal 3 Cortes

NEW
, implant



Fresas Dentales Conicas ‘

Fresa Conicas

Diam. 3.5mm FRE- 3.50 - 715-C
Diam. 3.85mm FRE- 3.85-715-C
Diam. 4.3mm FRE-4.30 - 715-C
Diam. 5.0mm FRE- 5.00 - 715-C

Fresa Escalonadas
Diam. 2.40/2.80mm FRE- 240 - 715-E

Diam. 2.80/3.20mm FRE- 280 - 715-E
Diam. 3.20/3.60mm FRE- 320 - 715-E

Fresa Topes

Topes para Fresas en profundidades 6.00mm /7.00mm /8.50mm / 10.00mm / 11.50mm / 13mm

NEW
implant o

www.newimplant.com.ar



Fresas Dentales Cilindricas

Fresa Lanza

Diam. 2.00mm x 16mm FREL-200-160
Diam. 2.00mm x 20mm FREL-200-200

|
e

—~ =

Bisturi

Diam. 3.50mm Largo 16mm BIS-350-160
Diam. 4.15mm Largo 16mm BIS-415-160
Diam. 5.30mm Largo 16mm BIS-530-160

Trefina

Diam. @3.50mm / 4.15mm Larga
Diam. @4.80mm / 4.15mm Larga
Diam. @4.80mm / 4.15mm Corta
Diam. @5.30mm / 6.00mm Larga

www.newimplant.com.ar

TRE-350-415-160
TRE-480-451-110
TRE-480-451-160
TRE-530-600-160

Fresa Piloto

Diam. 2.20mm/2.50mm PIL-300-200

Fresa Avellanador

Diam. 2.75mm / Diam. 4.10mm AV-275-410
Diam. 2.95mm / Diam. 4.10mm AV-295-410
Diam. 3.55mm / Diam. 5.10mm AV-355-510
Diam. 4.15mm / Diam. 5.10mm AV-415-510

NEW
. implant



Fresas Dentales

Formador Rosca LINEA 300 / LINEA 310 Formador Rosca LINEA 320

Diam. 3.30 FOR-300-330 Diam. 3.30 FOR-320-330

Diam. 3.75 FOR-300-375 Diam. 3.75 FOR-320-375
Diam. 4.00 FOR-320-400

Diam. 4.00 FOR-300-400
Diam. 5.00 FOR-300-500 Diam. 5.00 FOR-320-500

Formador Rosca LINEA 330

Diam. 3.75 FOR-330-375
Diam. 4.00 FOR-330-400
Diam. 5.00 FOR-330-500

Formador Rosca LINEA 400 Formador Rosca LINEA 410
Diam. 3.50 FOR-410-350

Diam. 3.50  FOR-400-350 Diam. 430 FOR-410-430
Diam. 4.30  FOR-400-430 B o FOR410-800
Diam. 5.00 FOR-330-500 -

Formador Rosca LINEA 500

Diam. 3.50 FOR-500-350
Diam. 4.30 FOR-500-430
Diam. 5.00 FOR-500-500

0000

00000
- " e
implant
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Packaging

|dentificacion

@ 5.00 x 12.00 mm

Precinto Caja
Indica el diametro
y largo del implante.

W

2§ o

m 5

R i

EE . .

Q iz Etiqueta Caja
| ;g Denominacién Implante Dental R
\ = Conexion:

Material:

2 zzzzzzz

S
)
NEW

Broeplamnt
IMPLANTE DE TITANIO — USO ODONTOLOG\CO@
Autorizado por ANMAT PM

e instituciones sonitarios — RX only

Director.Técnico:
375

no
en Garin _

u o e —16 (cP 1619) Matricula:
Pafs: Argenting (Buenos Aires)

Tel: +54 (0) 3327-454200
Web: WWW.NEWIMPLANT.COM.AR |2

=
3

Etiqueta Envase Secundario

I Denominacion:

| Material:
\‘ IMPLANTE DE TITANIO — USO ODONTOLOGICO

Autorizado por ANMAT PM

I

I P

|D.Téc: 00 NOT REUSE
NO REUTILIZAR

New Bertoli S.A
Direccian: Centro industrial Garin

| EN]EW Colle Mozart lote —16 (CP 1619) EsTERL
| mRl&mt Pors: Argentina (Buenos Alres) BTERILER]
Web: WWW.NEWMPLANT.COM.AR ~ RXOnly

LOT

Colores
ROJO AZUL VERDE

Linea 300 Diam. 3.30 Diam. 3.75 Diam. 4.00 Diam. 5.00

Linea 3710 Diam. 3.30 Diam. 3.75 Diam. 4.00 Diam. 5.00

Linea 320 Diam. 3.20 Diam. 3.75 Diam. 4.00 Diam. 5.00
Linea 330 Diam. 3.75 Diam. 4.00 Diam. 5.00

Linea 400 Diam. 3.50 Diam. 4.30 Diam. 5.00
Linea 470 Diam. 3.50 Diam. 4.30 Diam. 5.00

Nator ja)
i Ilt;,,ic Bri o Lré
5T F53 5TH_Fe7

NEW
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‘ Packaging

Simbologias utilizada

. sTeriLER Esterilizado por
1 Consulte las instrucciones RXOnly  radiacion

REF Referencia No mojar

SIZE Tamafio ® No reutilizar

LOT Lote

No utilizar si envase
esta danado

. |- -
Representante autorizado X Mantener alejado
EGIREE en la CE /,é\\ de la luz solar
L0°C
Fabricante /{ Limite superior
de temperatura

Fecha fabricacion Vencimiento

NEW
. implant
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Packaging

Caracteristicas Envase Implante Premontado.

@ Romper el precinto.

@ Retirar la tapa
@ Dejar caer sobre la palma de la mano el envase primario.

@ Retirar el implante por medio de la perilla montador.

CONSULTAR METODO DE COLOCACION

125-2013

www.newimplant.com.ar
Info@aewimplant com.ar

Torn|IIo de Cierre

@ﬁ @ Perilla Montador

Tapa Envase Secundario Tornillo de Fijacion

Pilar Multifuncion

Implante

Envase Primario ||

Precinto Envase Secundario

i Envase Secundario

NEW
implant
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Retire el precinto

del envase
secundario.

Retire el precinto
del envase

www.newimplant.com.ar

V4

envase
secundario, y

vuelque el envase

&
L 4

Retire la tapa del

L 4

Retire la tapa del

envase
secundario, y
vuelque el envase

la tapa plastica
del envase

que sobre la
misma esta
montado el
implante.

Quite con cuidado
la tapa plastica
del envase
primario, Conecte
el implante.

Quite con cuidado

primario, debido

Packaging
Método de Colocacion

Coloque el
implante en el
lecho. Las
primeras vueltas
a manualmente
con la perillay
terminando con la
llave cricket.

Coloque el
implante en el

Retire el tornillo
de cierre de la

Implante Premontado

<d6|

Retire el tornillo
de cierre de la

5|

Corte el pilar a la
altura adecuada.

gf‘

) ] tapa con un
Retire el pilar destornillador
multifuncion, le Hex. 0.050”

mismo puede ser
utilizado para la
toma de la
impresion y/o
como pilar recto.

Implante Sin Montar

5|

lecho. Mediante tapa con un
un dispositivo destornillador
mecanico Hex. 0.050”

NEW
. implant
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PLANIFICACION HERRAMENTAL

Linea Diametro Montador
- 3.30 Star Grip 2.25
4//)6)(9 3.75
30 4.00 Star Grip 2.45
0 5.00
Linea Diametro Montador
- 3.30 Hex Grip 2.25
4//)6)(9 3.75
370 400  HexGrip2.45
5.00
Linea Diametro Montador
- 3.20 Star Grip 2.25
4//)6)(9 3.75
32 " 400  StarGrip245
5.00
Linea Diametro Montador
3.75
Liney 400  Star Grip 2.45
5.00

NEW
implant
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Linea Diametro

3.50

4.30
Linea Diametro

5.00
3.50
4.30
5.00

N

Montador

Hex Grip 2.44

Montador

Hex Grip 2.44

www.newimplant.com.ar



CAJA PLASTICA

/4

1\

MONTADORES MONTADORES MONTADORES NEW
HEXAGONO EXTERNO HEXAGONO INTERNO TRI LOBULAR lmplant

HG:LGP 9 a F; 35 PLA 4.3 FLAT:S

ADAPTADOR

Star. Grip. @o.048"

Hex. Grip. M o.050"

Hex. 0.048"  0.048" O 7
° ° 0 e ‘ g
. LLAVE PILAR ESFERICO

Liex. 0.035" Cua. 0.050;

AN

J

www.newimplant.com.ar

Llave cricket.

Montador Hexagono Externo Hex Grip 2.00
Montador Hexagono Externo Hex Grip 2.45
Montador Hexagono Externo Star Grip 2.25
Montador Hexagono Externo Ster Grip 2.45

Montador Hexagono Interno Hex Grip
Montador Tri Lobulo 3.5

Montador Tri Lobulo 4.3

Montador Tri Lobulo 5.0

Adaptador Manual Cuadrado 4mm
Llave Pilar Esferico Manual
Destornillador Punta Hexagonal 0.035”

Destornillador Punta Hexagonal 0.048”
Destornillador Punta Cuadrada 0.050”

Kit Protesico

NEW
, implant
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CAJA PLASTICA

Kit de coloracién Implantes Conexion Externa
CAJA PLASTICO AUTOCLAVE

DESTORNILLADORES  CONEXION HEXAGONO EXTERNO
23.30

2375

24.00

N} P

NEW
implant
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O 06 6.6 6_6 60_0
OOO OOO OOO OOQ

@ 06_0 0

o]
000

O 0_0
OOG) GO@

GOO

CONTENIDO

Llave Cricket.
Medidor de Profundidad.

Fresa lanza 2.00mm

Fresa piloto 2 a 3

Fresa helicoidal dos filos diam
Fresa helicoidal dos filos diam
Fresa helicoidal dos filos diam
Fresa helicoidal dos filos diam
Fresa helicoidal dos filos diam
Fresa helicoidal tres filos diam
Fresa helicoidal tres filos diam
Fresa helicoidal tres filos diam
Fresa helicoidal tres filos diam
Fresa helicoidal tres filos diam
Fresa helicoidal tres filos diam
Fresa helicoidal tres filos diam
Fresa helicoidal tres filos diam

Montador STAR GRIP llave cri
Montador HEX GRIP llave cric

Adaptador manual 4mm

.2.00mm
.2.20mm
. 2.50mm
. 2.80mm
. 3.00mm
. 3.20mm
. 3.30mm
. 3.40mm
. 3.50mm
.4.00mm
. 4.30mm
.4.50mm
.4.80mm

cket
ket

Destornillador Punta Hexagonal 0.035”
Destornillador Punta Hexagonal 0.048”
Destornillador Punta Cuadrada 0.050”

Pin Paralelizador recto Diam. 3.30.
Pin Paralelizador recto Diam. 3.75.
Pin Paralelizador recto Diam. 4.00.
Pin Paralelizador recto Diam. 5.00.

www.newimplant.com.ar



CAJA PLASTICA

Kit de coloracidon Implantes Conexion Interna

CAJA PLASTICO AUTOCLAVE
a ——— — N 4 ooo oOo °
o5 m_ww o 006 060 O
o o ©.© © 0 o
6 6 ooo eoe °
.30 2380 ©_0 o]
PLALSS PLATL43 PLAL.43 colorode] @340 Q @OQ OOO o]
o o 0 o
@ Hox Grip._ @0.046" Il 0.050" ’ Q AN o ) § ooo OOO o

Llave cricket.
Medidor de Profundidad.

Fresa lanza 2.00mm
Fresa piloto 2 a 3

Fresa helicoidal dos filos diam. 2.00mm
Fresa helicoidal dos filos diam. 2.20mm
Fresa helicoidal dos filos diam. 2.50mm
Fresa helicoidal dos filos diam. 2.80mm
Fresa helicoidal dos filos diam. 3.00mm
Fresa helicoidal dos filos diam. 3.20mm
Fresa helicoidal dos filos diam. 3.30mm
Fresa helicoidal tres filos diam. 3.40mm
Fresa helicoidal tres filos diam. 3.50mm
Fresa helicoidal tres filos diam. 3.80mm
Fresa helicoidal tres filos diam. 4.00mm
Fresa helicoidal tres filos diam. 4.30mm
Fresa helicoidal tres filos diam. 4.50mm
Fresa helicoidal tres filos diam. 4.80mm

Montador Hex GRIP llave cricket

Montador Tri Lobulo 3.5 llave cricket
Montador Tri Lobulo 4.3 llave cricket
Montador Tri Lobulo 5.0 llave cricket

Adaptador manual 4mm

Destornillador Punta Hexagonal 0.035”
Destornillador Punta Hexagonal 0.048”
Destornillador Punta Cuadrada 0.050”

Pin Paralelizador recto Diam. 3.50.
Pin Paralelizador recto Diam. 4.30.
Pin Paralelizador recto Diam. 5.00.

NEW
implant
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CAJA METALICA

Kit Protesico para Implantes Conexién Externa

i T T j
r CONEXION HEXAGONO EXTERNA 24.00 @5.00 I
LANZA ) 0320
[EW)
8]

Llave cricket.
Fresa lanza 2.00mm

HE.0000-000-000
FREL-200-160

e o= e Fresa helicoidal dos filos diam. 2.00mm FRE-200-715
o e o e o . Fresa piloto 2 a 3 FREP-200-300
) : Fresa helicoidal dos filos diam. 2.80mm FRE-280-715
N NEW Fresa helicoidal dos filos diam. 3.00mm FRE-300-715
l ﬁmg@ﬂ@mﬁ Fresa helicoidal dos filos diam. 3.20mm FRE-320-715
Fresa helicoidal dos filos diam. 3.30mm FRE-330-715
> o o 0 © > Fresa helicoidal tres filos diam. 3.50mm FRE-350-715-3
Fresa helicoidal tres filos diam. 4.30mm FRE-430-715-3
°co e e 2 e e 0 e e ;J Fresa helicoidal tres filos diam. 4.50mm FRE-450-715-3
N = Fresa helicoidal tres filos diam. 4.80mm FRE-480-715-3
Montador STAR GRIP llave cricket HE.0000-000-000
Montador HEX GRIP llave cricket HE.0000-000-000
Adaptador manual montador HE.0000-000-000
Destornillador punta hexagonal 0.035” - corto HE.0000-000-000
Pin paralelizador recto. HE.0000-000-000
DESCRIPCION

La caja pritesica para instrumental esta construida en aluminio anodizado
Medidas 21cm x 11cm x 5cm’

Esta destinada para procesos de esterilizacion por autocave y estufa

NEW
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CAJA METALICA

Kit Protesico para Implantes Conexién Interna

L(— CONEXION HEXAGONO INTERNO
CONEXION TRI LOBULAR

AAAAA

@ rplamnt A

‘ o200

11
@4.00 @5.00 l
FEE

Llave cricket. HE.0000-000-000

Fresa lanza 2.00mm FREL-200-160

Fresa helicoidal dos filos diam. 2.00mm FRE-200-715 f e .. j
Fresa piloto2a 3 FREP-200-300

Fresa helicoidal dos filos diam. 2.80mm FRE-280-715 6o o o6 o o o o o o o
Fresa helicoidal dos filos diam. 3.00mm FRE-300-715

Fresa helicoidal dos filos diam. 3.20mm FRE-320-715 @ YEW

Fresa helicoidal dos filos diam. 3.30mm FRE-330-715 Urmplamt

Fresa helicoidal tres filos diam. 3.50mm FRE-350-715-3 6 o o 6 o o6 o o o o
Fresa helicoidal tres filos diam. 4.30mm FRE-430-715-3

Fresa helicoidal tres filos diam. 4.50mm FRE-450-715-3 L ° o °o o o o e g
Fresa helicoidal tres filos diam. 4.80mm FRE-480-715-3

Montador Hex GRIP llave cricket HE.0000-000-000

Montador Tri Lobulo llave cricket HE.0000-000-000

Adaptador manual montador HE.0000-000-000

Destornillador punta hexagonal 0.035” - corto HE.0000-000-000

Pin paralelizador recto. HE.0000-000-000
DESCRIPCION

La caja pritesica para instrumental esta construida en aluminio anodizado
Medidas 21cm x 11cm x 5cm’

Esta destinada para procesos de esterilizacion por autocave y estufa

NEW
] implant
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KITS PROTESICOS

CAJA METALICA

2300
()
&/
- o o s} ® o o [0} ® o
320
N
(@)
oss NEW
© traplant
N’
=N\ 5] e} © e} e} ¢} © @ o
\if)/
{

CAJA PLASTICA

Yai ™ 0_06 o06_0 ©0 o _0
DESTORNILLADORES
o O o O
L J PIN PARALELIZADOR © 6 6 0 o © ©°
Qs Qoo | 9350 9430 6 6 06 06 o o o
@900 5 P % o O O,
MONTADORES Q o 0 06 6 o 6 o
000 = o, ‘o o °o
PLAL35 PLAT.43 PLAT.43 o ° 0 0 0 0 (o] ® 0
J) 9 o o o o 6 06 60_06 o0 0_0o
. @0.045" Il 0.
ip. 0.050" .4mm H 000 ooo A ooo O

CAJA PLASTICA

NEW
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New implant

www.newimplant.com.ar
newimplant@newimplant.com.ar

Centro Industrial Garin: Panamericana Ramal Campana KM 37.5
Calle Mozart 16, (1619) Garin - Buenos Aires, Argentina
Tel. +54(0) 3327 454200 / +54(0) 3327 454200
Buenos Aires, Argentina
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